
HeimweH HHerd



Die jahrzehntelange Erfahrung des Unternehmens Kloss 
Wohnherde GmbH in der Fertigung von hochwertigen 
Wohnherden, das innovative HeimweH  - Design und der 
ungebändigte Wille etwas Neues zu schaffen, waren 
die Zutaten für diese einzigartige HHerd-Kollektion.

HHerd  |  Holz    

Kloss Beistellherd 60 | 80 | 90
Konsolenverlängerung auf Wunsch
typgeprüft nach DIN EN12815
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965 variabel 850 variabel
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HHerd  |  Holz



Mit höchster handwerklicher Feinfühligkeit wird das 
kostbare Metall in seine Form gebracht – enorme Kräfte 
kommen zum Einsatz. Bewegt und gelenkt von Men-
schen, die mit Herz und Verstand Design-Realitäten 
schaffen.

HHerd  |  Holz    

Kloss Beistellherd 60 | 80 | 90
Mit geräumiger Holzlade
Konsolenverlängerung auf Wunsch
typgeprüft nach DIN EN12815
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HHerd  |  Holz - E-Ceranfeld



Formen zu schaffen, die in gekonnten Architektur-Sy-
nergien zu atemberaubenden Schönheiten avancieren 
– puristische Verschwiegenheiten mit unübersehbaren 
Emotionalitäten – die Sehnsucht, das Verlangen in der 
Glut des Feuers spürend, waren der kreative Rohstoff 
für diese Arbeit.

Der hohe Anspruch, die lodernden Flammen in neuen 
Design – Darstellungen zu zähmen, hat sich erfüllt.
Das Gefühl, dass diese Feuerstellen in uns erwecken, ist 
in den Sehnsüchten nach Geborgenheit und Harmonie 
seit Jahrtausenden verankert.

* Gewichte ohne Holz und Konsole
Die Markenkennzeichnung und das Wappen können je 
nach Ausführung vom Foto abweichen. Weiters kommen 
verschiedene Griffvarianten aus der Produktpalette der 
Firma Kloss zum Einsatz. Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten.

Technische Daten

HHerd  |  Holz
Gewicht* ca. 180 kg
Max. Brennstoffaufgabemenge 2,1 kg
Brennstoffdurchsatz 2,0 kg
Wärmeleistung 7,0 kg
CO-Emissionen bei 13% O2 0,067 Vol.%
CO-Emissionen bei 13% O2 840 mg/m3
Staub-Emissionen bei 13% O2 23 mg/m3
Energieeffizienz	 81,2%
Abgastemeratur 155°C
notwendiger Förderdruck Abgas 12 Pa
Abgasmassenstrom 11,2 g/s
Ceranfeld autark 750 x 500 mm

HHerd  |  Holz - E-Ceranfeld
Gewicht* ca. 135 kg
Max. Brennstoffaufgabemenge 1,7 kg
Brennstoffdurchsatz 1,6 kg
Wärmeleistung 5,6 kg
CO-Emissionen bei 13% O2 0,066 Vol.%
CO-Emissionen bei 13% O2 830 mg/m3
Staub-Emissionen bei 13% O2 38 mg/m3
Energieeffizienz	 82,7%
Abgastemeratur 174°C
notwendiger Förderdruck Abgas 12 Pa
Abgasmassenstrom 6,9 g/s
Ceranfeld autark  440 x 440 mm 
 580 x 510 mm

HHerd  |  Elektro
E-Ceranfeld autark 770 x 510 mm
Details auf Kundenwunsch
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HHerd  |  Elektro

Kreative Herderweiterung - Tischleranbau  |  Teppanyaki - Kochfeld  |  Individuelle Herdkranzverlängerung



Kloss Wohnherde GmbH
Gewerbestraße 2  |  A-9851 Lieserbrücke

Tel.: +43 (0) 4762 4369  |  Fax: +43 (0) 4762 5392
E-mail: kloss@wohnherde.at  |  www.wohnherde.at

GEBAUT VON KLOSS WOHNHERDE  


